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CINTA DE PAPEL

FICHA TÉCNICA

Papel crepé impregnado

90 ± 15                                                  

Caucho natural
a base de solvente 

105 ± 20

85 ± 20

8 ± 2   

Más de 3.0

Debajo de 5                           

12, 18, 24, 36, 48, 72                   

50

Material de soporte:                 

Espesor del soporte:        

Adhesivo:                         

Especificaciones Información

µ

Unidad

Descripción:
Cinta adhesiva de papel semi crepé impregnada recubierta
con adhesivo de caucho natural a base de solvente.

Aplicaciones:
> Enmascarado en general.

> Para uso de pintura en aerosol. 

> Adecuado para pinturas industriales. 

> Embalaje liviano.

Propiedades:

Resistente
al solvente
y al thinner

No deja
residuos a
mediano plazo

Alto tack
inicial

Fácil
de cortar 

Fácil
de moldear

Excelente adhesión, 
cinta sobre cinta

Espesor total:

Resistencia a la tensión:

Elongación a la ruptura:

Adhesión al acero:

Rolling ball tack:   

Anchos:

Largo:

µ

N/25mm

%

N/25mm

cm

mm

mts

La presente información está basada e interpretada en los resultados de ciertos ensayos y experiencias hasta 
el fin de la fecha. Esta información no debe ser tomada como garantía o representación por lo cual asumimos 
responsabilidad legal, tampoco como permiso o recomendación para llevar a cabo cualquier invento patentado 
sin licencia. Es únicamente ofrecido para ser considerado, investigado verificado. CASTLE S.A.


