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CINTA DEMARCATORIA

FICHA TÉCNICA

PVC blando

Acrílico

180

200

30

1.8

Material de soporte

Adhesivo

Espesor total

Elongación a la ruptura

Resistencia a la rotura

Adhesion al acero

     

Especificaciones Información Unidad

Descripción:
La cinta adhesiva demarcatoria de alto rendimiento, es
extremadamente robusta y adecuada para la señalización 
permanente de áreas interiores o exteriores, incluso sobre
superficies delicadas o rugosas. Es la solución perfecta, 
por ejemplo, para acordonar un área de trabajo o para 
delimitar espacios. La cinta adhesiva demarcatoria consta
de un sustrato de PVC blando y un fuerte adhesivo de acrilato,
lo que significa que puede pegarse bien en zonas curvas. 
La cinta adhesiva es resistente a la abrasión y puede utilizarse 
como cinta de señalización o de advertencia de peligro,
dependiendo del color elegido. 

Aplicaciones:
> Marcado de áreas de trabajo, por ejemplo en fábricas y almacenes

> Líneas de guía para vehículos sensibles a las marcas por ejemplo robots de transporte

> Marcado de aparcamientos y caminos de paso en oficinas, hospitales ferias, etc...

Propiedades:

Resistente
a la
humedad

Se puede
cortar con
la mano

µ

%

N/cm

N/cm

La presente información está basada e interpretada en los resultados de ciertos ensayos y experiencias hasta 
el fin de la fecha. Esta información no debe ser tomada como garantía o representación por lo cual asumimos 
responsabilidad legal, tampoco como permiso o recomendación para llevar a cabo cualquier invento patentado 
sin licencia. Es únicamente ofrecido para ser considerado, investigado verificado. CASTLE S.A.

Información Técnica: (valores promedios)


