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CINTA DUCT TAPE             

FICHA TÉCNICA

Tejido laminado con PE

Caucho natural

230

18

30

27

95

Material de soporte:

Adhesivo:

Espesor total:

Elongación a la ruptura:

Resistencia a la tensión:

Malla

Resistencia a la temperatura
(removible del aluminio después
de 30 minutos de exposición)

Adhesión al acero

                   

Especificaciones Información

µ

%

N/cm

Hilos/pulgada²

°C

Unidad

Descripción:
Es una cinta americana multi usos. El soporte es un tejido
de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo
de caucho natural. 

Aplicaciones:
> Sellado de tuberías

> Fijación de films de protección

> Cierre de bolsas de basura

> Fijado, cerrado, embalado… etc.

Se puede cortar con la mano 

Líneas nítidas de corte

Resistencia a la abrasión

Resistencia al agua

Propiedades:

Conformable
Excelente adhesión
incluso en superficies
rugosas y sucias 

Impermeable
Se puede
cortar con
la mano

La presente información está basada e interpretada en los resultados de ciertos ensayos y experiencias hasta el 
fin de la fecha. Esta información no debe ser tomada como garantía o representación por lo cual asumimos 
responsabilidad legal, tampoco como permiso o recomendación para llevar a cabo cualquier invento patentado sin 
licencia. Es únicamente ofrecido para ser considerado, investigado verificado. CASTLE S.A.

Información Técnica: (valores promedios)

Evaluación de Propiedades

4.4 N/cm

Bueno

Bueno

Medio, bueno

Medio, bueno


